
PreservaÊWood®Ê 
ClaireÊ—ÊSansÊPigment 

Description 

LaÊteintureÊetÊscellantÊPreser-
vaÊWood®ÊClaireÊvousÊper-
metÊdeÊprotégerÊvotreÊboisÊ
toutÊenÊconservantÊsonÊappa-
renceÊnaturelle.ÊCetteÊteintureÊ
claireÊàÊbaseÊd’huilesÊnatu-
rellesÊestÊdotéeÊd’inhibiteursÊ
UVÊsansÊpigmentÊetÊoffreÊàÊ
votreÊboisÊuneÊprotectionÊsu-
périeureÊtoutÊenÊmettantÊenÊ
valeurÊsaÊbeautéÊnaturelle.ÊUnÊ
entretienÊannuelÊestÊrequisÊ
afinÊdeÊprévenirÊleÊgrisonne-
mentÊnaturelÊduÊbois. 

Utilisation 

· BoisÊneufÊouÊexistantÊ
(lisseÊouÊrugueux) 

· Clôture 

· Terrasses 

· ParementÊ 

· MaisonÊenÊboisÊrond 

· Bardeau 

Rendement 

BoisÊlisseÊ(planchesÊdeÊter-
 rasse)Ê35-40 m2/gal 

BoisÊrugueuxÊ(planchesÊdeÊ
 clôture)Ê15-20 m2/gal 
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 Information technique 

Base :  résineÊalkydeÊ 

Solvant :  essencesÊminérales 

Temps de séchage :  24ÊàÊ48Ê
heures,ÊselonÊlaÊtempératureÊ
etÊl’humititéÊdeÊl’airÊ 

Particules solides selon le 
poids :Ê72-73Ê% Ê 

Poids :  3,36-3,44Êkg/gal 

Type de pigments : Orga-
niques 

COV : inférieurÊàÊ250Êg/l 

Garantie 

SiÊvousÊn’êtesÊpasÊsatisfaitÊdeÊ
laÊperformanceÊduÊproduitÊ
appliquéÊsurÊuneÊsurfaceÊpré-
paréÊadéquatement,ÊselonÊlesÊ
directivesÊindiquéesÊsurÊl’éti-
quette,ÊleÊfabricantÊs’engageÊàÊ
remplacerÊleÊproduitÊouÊàÊleÊ
rembourser,ÊlaÊdécisionÊre-
vientÊauÊfabricant.ÊUneÊ
preuveÊd’achat,ÊdesÊphotosÊetÊ
uneÊdescriptionÊdeÊlaÊplainteÊ
sontÊrequises. 

Préparation 

UneÊpréparationÊadéquateÊdeÊlaÊ
surfaceÊestÊessentielleÊpourÊ
maximiserÊlaÊperformanceÊduÊ
produit.ÊPreservaÊWood®ÊdoitÊ
pouvoirÊpénétrerÊdansÊleÊbois.ÊLeÊ
boisÊdoitÊêtreÊpropreÊetÊsecÊavantÊ
l’applicationÊdeÊlaÊteinture.ÊLesÊ
planchesÊépaissesÊouÊmouilléesÊ
doiventÊavoirÊséchéesÊpendantÊ
troisÊsemaines.ÊLesÊtachesÊnoiresÊ
persistantesÊsurÊleÊboisÊmouilléÊ
sontÊdeÊlaÊmoisissureÊouÊduÊmil-
diou.ÊUtilisezÊunÊproduitÊapprou-
véÊpourÊlesÊtuerÊavantÊdeÊteindre.Ê
Aussi,ÊnettoyezÊlaÊsaletéÊetÊleÊ
pollenÊavecÊunÊnettoyantÊdoux,Ê
deÊl’eauÊetÊuneÊbrosseÊpourÊrécu-
rerÊlaÊterrasseÊouÊuneÊlaveuseÊàÊ
pressionÊenÊmodeÊbasseÊpres-
sion.ÊToutÊautreÊrevêtementÊdoitÊ
êtreÊretiréÊafinÊd’optimiserÊlaÊ
pénétrationÊduÊproduitÊdansÊleÊ
bois.Ê 

Remuez 

RemuezÊlaÊteintureÊsouventÊetÊ
suffisammentÊdurantÊl’utilisa-
tionÊafinÊd’homogénéiserÊleÊ
mélange.Ê 

Test 

VérifiezÊlaÊpénétrationÊdeÊlaÊ
teintureÊetÊsonÊrésultatÊavantÊ
deÊl’appliquerÊsurÊtouteÊlaÊsur-
face.Ê 
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Application 

Assurez-vousÊqueÊleÊtempsÊ
soitÊsecÊ24 hÊavantÊetÊaprèsÊ
l’applicationÊdeÊlaÊteinture.Ê
AppliquezÊleÊproduitÊàÊl’aideÊ
d’unÊpinceauÊàÊteintureÊàÊ
l’huileÊouÊd’unÊapplicateurÊàÊ
teinture.ÊIlÊestÊaussiÊpossibleÊ
deÊpulvériserÊPreser-
va Wood®ÊsurÊlesÊsurfacesÊ
verticales;ÊrepassezÊensuiteÊauÊ
pinceau.ÊN’utilisezÊpasÊdeÊ
rouleaux.ÊAppliquezÊlaÊquan-
titéÊdeÊteintureÊabsorbéeÊfaci-
lementÊparÊleÊbois.ÊAPPLI-
QUEZ UNE SEULE 
COUCHE!ÊTeignezÊlesÊ
planchesÊsurÊtouteÊleurÊlon-
gueurÊenÊétalantÊleÊproduitÊ
uniformément.ÊAppliquezÊlaÊ
teintureÊsurÊunÊboisÊfraisÊetÊ
secÊlorsqu’ilÊfaitÊentreÊ16 etÊ
32 °C.ÊN’appliquezÊpasÊlaÊ
teintureÊenÊpleineÊchaleur!Ê
UtilisezÊunÊchiffonÊpourÊreti-
rerÊl’excédentÊ(quiÊreluit)ÊdeÊ
laÊsurfaceÊauÊplusÊtardÊ
20 minutesÊaprèsÊl’applica-
tion.ÊNeÊlaissezÊpasÊdesÊ
flaquesÊdeÊteintureÊsécherÊàÊlaÊ
surfaceÊduÊbois.ÊTrempezÊlesÊ
chiffonsÊhuileuxÊdansÊl’eauÊ
immédiatementÊaprèsÊleurÊ
utilisation.Ê 

POURÊLESÊSUBSTRATSÊ
DEÊBOISÊSEULEMENT! 
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Nettoyage 

Trempez les chiffons, linges 
ou tissus gorgés d’huile 
dans un récipient rempli 
d’eau durant une semaine, 
afin d’éviter leur inflamma-
tion spontanée (feu).ÊEn-
suite,Êessorez-lesÊetÊlaissez-lesÊ
sécherÊàÊplatÊdehorsÊloinÊdeÊ
matièresÊcombustibles,Ê
commeÊleÊboisÊouÊleÊpapier.Ê
Jetez-lesÊlorsqu’ilsÊserontÊ
complètementÊsecs.ÊNettoyezÊ
lesÊoutilsÊetÊl’équipementÊ
avecÊunÊdiluantÊàÊpeinture.Ê
ScellezÊlesÊrécipientsÊenta-
més.ÊEntreposez-lesÊàÊunÊen-
droitÊfraisÊetÊsec,ÊloinÊdesÊ
sourcesÊdeÊfeu.ÊJetezÊlesÊréci-
pientsÊdeÊteintureÊvidesÊselonÊ
lesÊrèglementationsÊlocales. 

Attention 

LesÊchiffons,ÊlainesÊd’acierÊouÊ
déchetsÊimbibésÊdeÊPreserva-
Wood®ÊpeuventÊprendreÊfeuÊ
spontanémentÊs’ilsÊsontÊjetésÊ
inadéquatement.ÊToutÊdeÊsuiteÊ
aprèsÊl’usage,ÊplacezÊlesÊchif-
fons,ÊlesÊlainesÊd’acierÊetÊlesÊ
déchetsÊdansÊunÊrécipientÊmé-
talliqueÊscelléÊetÊrempliÊd’eau.Ê 

Entretien 

NettoyezÊlesÊsurfacesÊteintesÊàÊ
l’aideÊd’unÊnettoyantÊdouxÊ
pourÊretirerÊlesÊsaletésÊetÊleÊ
pollen.ÊRéappliquezÊuneÊfineÊ
coucheÊdeÊteintureÊlorsqueÊleÊ
boisÊestÊsecÊetÊexemptÊdeÊmoi-
sissuresÊafinÊd’optimiserÊl’ab-
sorptionÊduÊproduit.ÊN’enÊap-
pliquezÊpasÊtrop.Ê 

Exposition au plomb 

MISE EN GARDE! LeÊdécapageÊdeÊ
peinture,ÊparÊleÊsablage,ÊleÊgrattageÊouÊ
autre,ÊrisqueÊdeÊgénérerÊdeÊlaÊpoussièreÊ
ouÊdesÊvapeursÊcontenantÊduÊplomb.Ê
UneÊexpositionÊauxÊpoussièresÊouÊva-
peursÊdeÊplombÊrisqueÊdeÊprovoquerÊdesÊ
blessuresÊgraves,ÊcommeÊdesÊlésionsÊ
cérébrales,ÊsurtoutÊchezÊlesÊenfantsÊetÊ
lesÊfemmesÊenceintes.ÊPortezÊunÊrespira-
teurÊapprouvéÊparÊlaÊNIOSHÊafinÊdeÊ
limiterÊvotreÊexpositionÊauÊplomb.ÊNet-
toyezÊsoigneusement :ÊpassezÊl’aspira-
teurÊdotéÊd’unÊfiltreÊHEPA,ÊpuisÊpassezÊ
laÊserpillère.ÊAvantÊdeÊcommencer,Ê
consultezÊlaÊ« TrousseÊd’informationÊ
surÊleÊplomb »ÊetÊdécouvrezÊcommentÊ
vousÊenÊprotéger,ÊvousÊetÊvotreÊfamille. 
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