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DESCRIPTION

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES 

Emballage 3,78L

Fini / Lustre N.A.

Nettoyant blanchissant

Compatibilité coloration

N.A.

Aucun

Solvant Eau filtrée

Teneur en COV < 0,1% (en poids)

pH 1.6

Solides 1 ± 0,1% (en poids) ; 0,7% ± 0,1% (en volume)

Appliquer généreusement

Méthode d'adhérence

Processus de cohésion

30 secondes (coupe Zahn #1)

Craint le gel

N.A.

3,79 kg (8,36lb)

Durée de conservation Minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé

Recycler si possible (consulter les autorités locales)

PRÉPARATION DE SURFACE

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. GARDER HORS DE LA 

PORTÉE DES ENFANTS.

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT POUR TERRASSE

PE700425

Temps de séchage 20 °C (68 °F) à 

50% HR* (*Humidité Relative)

Pouvoir couvrant

Une bonne préparation est essentielle. Les surfaces à nettoyer doivent être parfaitement sèches. Toujours tester sur 

une petite partie cachée, rincer et laisser sécher avant d’utiliser ce produit sur une grande surface. Certaines essences 

de bois peuvent réagir à la solution.

Entreposage

Élimination

Viscosité

Stabilité au gel et dégel

Point d'inflammabilité 

Pigment

Le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite est un nettoyant puissant spécialement formulé pour restaurer la couleur 

naturelle du bois qui a été exposé aux intempéries et qui est endommagé ou décoloré.

Formule prête à l'emploi. Ce produit ne requiert aucun mélange. 

Utiliser le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite avant l’application d’un protecteur ou d’une teinture : terrasses, 

clôtures, meubles d'extérieur, bois extérieur et composite bois/plastique.

 - Prêt à l'emploi

 - Action rapide (10-15 minutes)

 - Restaure la couleur naturelle et la beauté du bois

 - Élimine les taches de saleté, de moisissure, d'algues et de champignons

 - Facile à appliquer

Formule

N.A.

Résine

Poids par 3,78L

18,6 à 27,9 m2 (200 à 300 pi2) par 4L (selon l’application et la porosité de la 

surface)

Ne pas laisser le produit s’évaporer ou sécher. Il doit être rincé abondamment

Épaisseur recommandée du film

N.A.

N.A.

Fiche technique

Nettoyant à terrasse
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APPLICATION

NETTOYAGE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT POUR TERRASSE

PE700425

AVIS IMPORTANT

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont exactes à la connaissance de Passeport Élite. Les 

données concernent uniquement la matière spécifique ici présentée. Elles peuvent ne pas être valables si le produit est utilisé en combinaison avec d'autres 

matériaux. Il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier la pertinence de cette information pour leur propre usage particulier, et de tester ce produit avant 

utilisation. Passeport Élite n'assume aucune responsabilité légale d'utilisation sur ces données. Passeport Élite n'assume aucune responsabilité légale de tout 

dommage direct, indirect, économique ou tout autre, à l’exception du remplacement du produit ou du remboursement du prix d'achat, comme indiqué dans le 

contrat d'achat.

Ne pas appliquer si la surface est chaude au toucher.

Pour appliquer ce produit, nous recommendons la brosses, la vadrouille ou le vaporisateur à jardin.

Étapes:

1. Portez des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.

2. Couvrir les zones que vous souhaitez protéger. Bien mouiller les plantes et les arbustes.

3. Appliquez entre 10 ° C et 27 ° C. Ne pas appliquer sur une surface chaude; le produit séchera trop rapidement.

4. Planifiez l'application: pour les surfaces horizontales, travaillez à reculons afin de ne pas marcher sur les surfaces 

traitées. Pour les surfaces verticales, travaillez de bas en haut.

5. N’appliquez pas plus de 20 pi2 à la fois pour maintenir la surface humide et obtenir un résultat optimal.

6. Laissez agir 10-15 minutes. Pour de meilleurs résultats, brossez légèrement la surface à l’aide d’un balai ou d’une 

brosse à poils raides.

7. Rincez abondamment la surface avec un boyau d'arrosage ou une laveuse à haute pression (maximum 3 400 kPa - 

500 lbs / po²) afin d’éliminer les matières résiduelles.

8. Répétez l'application si nécessaire.

Nettoyer tout l’équipement d’application avec de l’eau et du savon.

Pour une utilisation sûre et correcte, lire la fiche de données de sécurité avant de manipuler le produit.

Au meilleur de nos connaissances, l’information continue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les 

méthodes d’application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n’est donnée quant au résultat final. 

C’est la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à 

l’application. 

* Pour en savoir plus, consulter la fiche de données de sécurité (FDS). *
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